:::: メニューを巧いこなす 

♦参参 ♦. 


撮影の設定を変える一撮影メニ ュ- 


撮影時に使ラ機能を設定でをます。 

撮影メニューの使い方 

n 撮影 画面で MENU/OK ボタンを押し 
ます。 

撮影メニューび表示されます。 

g 変更する項目を選び、設定を変更 
します。 


戀 


C ] MENU /0 K ボタンを押します。 

類したの容に醜されます。 

n DISP/BAG (ボタンを押します。 

撮影麵に戻ります。 


/disp/\ 
Uac ゾ 


琴メモ 

メニューに表示される項目は、撮該モードによって異なりま 
す。 


メニユ I を使いこなず 
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撮影メニユ-覧 

•[] 内は工場出荷時の設定値です。 


囚 EXR モード_[臨] 

モードダイヤルびのとさに、シーンに合った 
EXR モードを設定でをます（一 27 ページ)。 

囚 Adv . モード_[輸] 

モードダイヤルび Adv •のときに、高度なテクニック 
び必要な写真を簡単に撮影でさます 28 ページ)。 

囚シーン選択 SP 1 [争] / SP 2 [心] 

モードダイヤルび SP 1/ SP 2 のときに、好きなシーン 
ポジションを選んで、モードダイヤルに割り当てるこ 
とびできます（一 2 目ぺージ)。 












撮影の設定を変える一撮影メニュー 


<■チェック 

H 16000/〇と圃8000/〇は 囚巨 XR モー ドでダイナミツ 

クレンジ優先を選択している場合のみ設定で去ます。 

因 ま 意 

ダイナミックレンジび広くなるほど、画像にノイズび増えま 
す。 


巧フイルムシミユレーシヨン [gg PROVIA ] 

撮影時の発色や階調を変更でをます。 


設定 

説明 

to - PROVIA / 

スタンダード 

標準的な発色と階調で人物、風景など幅 
広い被写体に適しています。 

田 1 * Velvia / 
ビビッド 

高彩度な発色とメリ A U のある階調表現 
で、風景や自然の撮影に適しています。 

白 f ASTIA / 
ソフ^ 

落ち着いた発色とソフトな階調で、しつ 
とりとした表現に適しています。 

回 F モノクロ 

モノトーンの表現を活かした印謙的な仕 
上びりの撮影に適しています。 

画 1■セピア 

ウオーム調の色をいであたたかみのある 
雰囲気の表現に適していまず。 


メニユ I を使いこなず 
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m ホワイトバランスシフト 

ホワイトバランスを手動で微調整します。 

◄または►で微調整する項目を選び、▲または ▼ 
で値を変更します。それぞれの値を- 3 〜 +3 の範囲 
で調整し、 MENU / OK で設定を完了します。 


■H—tirtn 

凸 B 田 

み1。 

yH Ye B 

OK R, ボ ^ ■ …X le}"，、. 


n カラー _[標準] 

撮影する画像の色の濃さを変更でさます。 

設定：濃い/標準/薄い 

画 卜 ~ン _[スタンタ~ド] 

撮影する画像のコントラストを変更でさます。 

設定：八ード/スタンダード/ソフト 

间シャープネス_[スタンダード] 

輪郭をやわ5かくしたいときや強調したいとさに使用 
します。 

設定：八ード/スタンダード/ソフト 





















